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Nos solutions Labtech
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Créé en 2002, Labtech est un fournisseur expert en solutions techniques, équipements et consom-
mables de laboratoire et de process industriels, pour les industries pharmaceutique, agroalimen-
taire, cosmétique, chimique et les centres de recherche. Nous accompagnons les laboratoires et
sites industriels en leur proposant une offre globale associant produits fiables et services tech-
niques réactifs.

Dans l'industrie pharmaceutique, la conformité réglementaire et la maitrise des processus analy-
tiques sont des impératifs constants. Labtech se positionne comme un partenaire de confiance en
proposant des instruments spécifiquement congus pour répondre aux normes en vigueur (USP, EP,
FDA).

Ce catalogue dédié rassemble des équipements de test pharmaceutique essentiels pour vos labora-
toires de controle qualité ou de recherche et développement, comme les testeurs de dureté, de
friabilité et de désintégration des comprimés, mesureurs de dissolution; ou encore, des chromato-
graphes HPLC et des balances analytiques.

Nous couvrons également le domaine du process industriel pharmaceutique, en vous proposant
des équipements dédiés au suivi des procédés avec des mesures en ligne du carbone organique
total, de 'ozone ou de la conductivité, compatibles avec les environnements stériles, ainsi que des
équipements pour la mesure de I'humidité et de la température. Enfin, nous proposons des solu-
tions de nettoyage enzymatique des cuves et lignes de production pharmaceutiques, garantissant le
respect des standards de propreté requis.

Nos services incluent la qualification 1Q/0Q/PQ, la formation, I'étalonnage et le support technique
sur site pour assurer la conformité et la performance continue de vos équipements. Afin de garan-
tir un service de proximité et une réactivité optimale, nous disposons d’une équipe technique for-
mée selon les standards internationaux, chez nos partenaires fabricants d’équipements.
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Laboratoire :
1- HPLC
2— UHPLC
3- Bio-LC (FPLC)
4— Consommables pour chromatographie liquide
5- Polarimetres
6— Réfractomeétres
7— Spectrophotomeétres UV-visible
8— Appareil de test de la friabilité
9- Appareil de mesure du point de fusion
10- Appareil de test automatique de désintégration (désagrégation)
11— Appareil de test de la dureté
12— Appareil test automatique de la dissolution
13— Appareil de mesure de la texture des gels (test Bloom)
14— Analyseur de carbone organique total (COT) de paillasse
15— Appareils de production d'eau ultrapure
16— Bioréacteurs
17— Incubateurs-agitateurs (Shakers)
18— Compteur de cellules
19— Balances de précision et analytiques
20— Dessiccateur halogéne
21— Agitateurs et bains
22— Incubateurs microbiologique
23— Enceintes climatiques
24— Etuves de séchage
25— pH-metres
26— Conductivimetre
27— Centrifugeuses
28— Enregistreurs de température et d'humidité
29— Compteur de particules liquides
30— Hottes chimiques
31- Osmomeétre a point de congélation
32— Microscope
33— Analyseur de protéines et d'azote selon Kjeldahl
34— Kit de sécurité pour HPLC
Process industriel :
1- Analyseur de la charge microbienne en ligne
3— Analyseur de carbone organique total (COT) en ligne
4— Appareil de tests automatique des comprimés
5— Compteuse/remplisseuse pilote
6— Presse a comprimés pilote
7—-Sonde d’ozone dissous en ligne

8- Sonde de conductivité en ligne

9— Détection des biofilms en surface

10- Solution enzymatique pour le traitement des biofilms
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ﬁPLC Knauer AZURA pour la R&D et I’analyse CQ, \

. m ¢ Large gamme de systémes HPLC, avec systéme d’injection automatisée dispo-
nible en différentes configurations.

* Pompes (isocratique, binaire ou quaternaire) : pression max. 862 bar et débit
de 0 a 10 ml/min.

¢ Large gamme de détecteurs : UV-Visible, multi-longueurs d’onde, réseau de
diodes, indice de réfraction, fluorescence, ...

¢ Four a colonnes : +5 a +85°C ; stabilité de température +/-0,1°C.

» Systeme d’injection automatique d’échantillons avec une capacité de 108

échantillons.

\ ° Logiciel de traitement de données conforme 21CFR Part11.

mPLC Knauer AZURA pour la R&D et I’analyse CQ, \

¢ Large gamme de systemes UHPLC, avec systéme d’injection automatisée dis-
ponible en différentes configurations.

* Pompes (isocratique, binaire ou quaternaire) : pression max. 1200 bar et débit
de 0a5ml/min.

¢ Large gamme de détecteurs : UV-Visible, multi-longueurs d’onde, réseau de
diodes, indice de réfraction, fluorescence, ...

¢ Four a colonnes : +5 a +85°C ; stabilité de température +/-0,1°C.

* Systeme d’injection automatique d’échantillons avec une capacité de 108
échantillons.

Qgiciel de traitement de données conforme 21CFR Part11. /

FPLC Knauer AZURA pour purifications BioLC

* Solutions completes pour la FPLC avec un encombrement minimal : les sys-
- témes FPLC AZURA allient flexibilité et fiabilité. Le FPLC biocompatible/sans
métal est le choix idéal pour vos purifications de protéines.

* Pompes inertes avec différents gradients (binaire, ternaire ou quaternaire) et
divers débits (10, 50, 100, 250, 500 ou 1000 ml/min)

¢ Large gamme de détecteurs : UV-Visible, multi-longueurs d’onde, réseau de
diodes, indice de réfraction, conductivité, surveillance du pH, fluorescence,
diffusion de la lumiére.

e Collecteurs de fractions : semi-automatique (vanne de collecte) ou automa-

tique.
¢ Four a colonnes : +5 a +85°C ; stabilité de température +/-0,1°C.

* Systeme d’injection automatique d’échantillons.
e Logiciel de traitement de données conforme 21CFR Part11.
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Colonnes HPLC, UHPLC et HPLC préparative Knauer et Dr Maisch
Trouver la colonne la mieux adaptée a vos applications HPLC, UHPLC, HPLC prépa-
rative, GPC ou SEC commence toujours par une analyse précise des substances
que vous souhaitez analyser. Nous proposons une large gamme de colonnes LC

avec des phases stationnaires de haute qualité.

/Colonnes FPLC Knauer Sepapure® \

* Les colonnes FPLC Sepapure® sont dédiées a la purification de biomolécules.
Les milieux Sepapure® pour la chromatographie d'affinité (AC) et la chromatogra-
phie échangeuse d’ions (IEX) sont a base d’agarose et, selon le mode de purifica-
tion spécifique, fonctionnalisés avec des ligands tels que la Protéine A, le Ni-NTA

ou "'ammonium quaternaire (Q). Ces milieux FPLC sont disponibles en cartouches
préremplies de 1 ml et 5 ml ou en vrac.

@s pour échantillons HPLC ScilLab

* Découvrez nos flacons d’échantillonnage haut de gamme, congus pour garan-

AN

tir précision et constance dans le stockage des échantillons. Idéals pour diverses
analyses en laboratoire, ils assurent I'intégrité et la fiabilité des échantillons.

* Diverses références compatibles avec toutes les marques d’injecteurs automa-
tiques.

¢ Flacons, micro-flacons et inserts de flacons, avec différents volumes.
* Disponibles en verre borosilicaté clair ou ambré, ainsi qu’en PP.
¢ Large choix de septa.
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Polarimetres, réfractometres
0 .0 A .,

Polarimétre automatique de paillasse Kriiss P9100-P

* Modes de mesure : Rotation optique (°); Rotation spécifique (°-ml/(dm-g));
Echelle internationale de sucre (°Z) et d’autres modes définis par I'utilisateur.
e Ecran tactile couleur 7" avec logiciel conforme FDA 21CFR part.11.

* Plages de mesure : Rotation optique +/-90°; Echelle internationale du sucre
+/-259°Z; Rotation spécifique +/-999°.

e Précisions : +/-0,003°; +/-0,01°Z.

e Temps de mesure : Environ 1 sec

* Source lumineuse : LED longueur d’onde 589 nm (en option, longueurs
d’ondes variables : 365, 405, 436, 546, 578, 633 ou 880nm : modele P9300-P)
¢ Contrdle de la température par effet Peltier : 15 a 45°C ; +/-0,1°C

¢ Mesure de la température par sonde pt100 : 5 a 60°C; +/-0,1°C

¢ Conforme : GMP/GLP, pharmacopées (USP, BP, JP, Ph. Eur.), FDA, ISO,
HACCP, OIML, ASTM, ICUMSA et NIST.

Kéfractométre automatique de paillasse Kriiss DR7400 \

* Plage de mesure d’indice de réfraction: 1,3200 a 1,7200 nD ; +/-0,00002
* Plage de Mesure de Brix : 0 a 95% Brix; +/-0,02
¢ Controle de la température par effet Peltier : 10 a 80°C; +/-0,1°C

e Ecran tactile couleur avec logiciel conforme FDA 21CFR part.11.

* Plage de contrdle de température : 10 a 80 °C ; +/-0,05 °C

e Source lumineuse : LED 589 nm, durée de vie 100000 heures

e Compensation de température automatique ou manuelle

¢ Echelles standard préréglées : Indice de réfraction (Nd), % Brix, saccharose,

sucre inverti, glucose, fructose.
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Testeur de friabilité et d’abrasion pour comprimés Ischi AE-2i \
* Deux cylindres tournent de maniere synchronisée. Arrét automatique au point
de temporisation.

e Le cylindre est fabriqué en acrylique hyalin de haute qualité.

v e La vitesse et le nombre de révolutions du cylindre peuvent étre prédéfinis a

' tout moment ; les données prédéfinies ou réelles sont affichées sur I’écran LED.
¢ Construction entierement en inox

e Automatisation : test automatique, autodiagnostic, alarme automatique.

* Nombre de cylindres : 2

e Vitesse de rotation : 10 a 99 tr/min ; +/-1 tr/min

e Nombre de tours : 1 3999999 tr; +/-1 tr

e Livré avec ergot pour test 10°

Qotection par mot de passe j
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‘Testeurs de désintégration automatique Ischi Disi-Evo
* Pas de bain d'eau pour chauffer (régulation de la température dans le bé-
cher, par effet d'induction). capteur de température, intégré dans le panier.

* Afficheur a écran tactile

¢ Introduction dans le milieu et sortie du milieu : Automatiques

e Détermination du temps de désintégration : Automatique

» Détections automatiques de la hauteur (épaisseur), ainsi que de la hauteur
restante (épaisseur résiduelle du comprimé/capsule)

* Profil de désintégration individuel, pour chaque comprimé (courbe)

e Arrét de I'analyse : Automatique

e Logiciel externe PH21 : Conforme 21CFR Part11

e Amplitude de va-et-vient du panier : 55 mm

e Vitesse : 30 coups/min.

e Température : 25°C a 40°C; précision +/-0,2°C.
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@teurs de dureté avancés Ischi Serie H \

® Pour la mesure manuelle de 5 parametres : poids, épaisseur, diamétre

(longueur), largeur et force de rupture (dureté). Opération intuitive via un écran
tactile de 7". Technologie de pointe avec lampe LED d'état. Intelligent, facile a
utiliser et de haute qualité.

* Plage de mesure de dureté : 4 3400 N ; +/-1 N. (en option 40 N ou 800 N).

¢ Diametre des comprimés : 1 a 60 mm ; +/-0,05 mm.

* Poids : balance externe.
e Unités : Dureté (N, Kp, SC) ; diamétre (mm, pouce).
* Méthode de mesure : vitesse constante ou force constante.

meorme alaréglementation 21 CFR Partie 11. /
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Analyseur de texture de gel SciLab JS-III

e Utilisé pour tester les gels et matériaux semblables a des gels, en détermi-
nant la force de congélation de la gélatine dans un environnement spécifié :
Test de Bloom.

* Plage de test : 5 a 1000 Bloomg ; +/-0,3%.

¢ Profondeur d'échantillonnage : 1 a 60 mm ; <=+/-0,1 mm.

* Vitesses d'échantillonnage : 0,1;0,2; 0,5; 1 ou2 mm/s.

¢ Diametre du cylindre de mesure : 12,7 mm ; +/-0,01 mm.

* Capacité de la bouteille : 150 ml (diam. intérieur 59 mm ; hauteur 85 mm).
* Imprimante intégrée.

* Systeme complet livré avec un systeme de refroidissement a eau et un bain

/

thermostaté.
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INFORS HT

MULTITRON

comommaties ie aboraore - BlOF@Acteur, shaker et compteur de cellules

Bioréacteurs de paillasse INFORS Labfors 5 \

e Possibilité d’y installer une large gamme de cuves en verre borosilicaté a
double enveloppe : volumes utiles allant de 500 ml a 10 lit.

» Gestion des gaz par 4 débitmetres massiques électroniques. (air, 02, N2 et
C02).

® Equipé d’un écran tactile couleur de 12"., pouvant gérer jusqu’a 6 bioréac-
teurs indépendants.

¢ Construction entierement en inox..

* Doté de 4 pompes a vitesse variable (acide, base, nutriments et anti-mousse),
toutes les pompes sont entierement autoclavables.

¢ Systéme de prise d »échantillons stérile.

® Peut-étre contrélé par un logiciel externe (PC, conforme 21 CFR Part 11. /

Agitateur/incubateur « Shaker » INFORS Multitron

» Controle via écran tactile, de plusieurs paramétres : agitation, température
(refroidissement et chauffage), taux d’humidité, CO2 et lumiere du jour.

* Possibilité d’avoir une configuration avec surface antimicrobienne.

e Empilable : jusqu’a 3 unités peuvent étre empilées I'une sur I'autre, pour un
gain d’espace.

* Grande capacité de charge, plateau 850 x 470 mm : 197 x 25ml, 131 x 50ml,
91 x 100ml, 48 x 250ml, 31 x 500ml, 19 x 1 litre, 13 x 2 litres, 9 x 3 litres, 8 x 4
litres et 6 x 5 litres) .

* Doté d’un plateau a bandes adhésives pour une utilisation sans limites : bé-
chers, flacons, portoirs de tubes, plaques ELISA, ... sans nécessité d’accessoires
spécifiques.

* Dimensions internes : 935 x 570 x 380 mm.
e Diamétre de |'orbite au chois : 3mm, 25mm ou 50mm

Gmpteur de cellules a double fluorescence Applitech Biotech, \
Countleader FL-1000
* Mode de coloration double fluorescence AO/PI pour une analyse haute préci-
sion
* Analyse rapide : 8 échantillons en moins de 2 minutes
¢ VVolume d’échantillon minimal requis : seulement 15 uL
¢ Aucun nettoyage, étalonnage ni entretien requis
« Ecran tactile haute définition de 12 pouces

kConforme alanorme 21 CFR Part 11 /
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Appareils de controle et de production
"1 6. 0 .

Analyseur de carbone organique total COT de paillasse membra-
Pure miniTOC?

¢ Le TOC-métre miniTOC? est concu pour le suivi du carbone organique total
(COT) dans I'eau pure et ultrapure. Le miniTOC? utilise le concept a haute vi-
tesse d'écoulement et I'oxydation UV « surface directe » efficace. En combinai-
son avec la détection de conductivité, le miniTOC? garantit un suivi rapide des
valeurs.

e Conformités : USP 643, EP 2.2.44, DIN EN 1484, GLP et 21CFR part.11.

¢ Plage de mesure : 0,5 a 1500 ppb, +/-0,3 ppb.

¢ Plage de conductivité des échantillons : jusqu'a 10 uS/cm.

¢ Résolution de la conductivité : 0,001 uS/cm.

« Ecran tactile graphique couleur de 8”.

e Possibilité de le connecter a un passeur d’échantillons automatique (40 fla-
cons de 40ml chacun).

Kystéme de production d'eau ultrapure membraPure Astacusz\

¢ Production d'eau ultrapure (Type ), a partir d'un approvisionnement en eau

prétraitée (osmose inverse ou eau déminéralisée).

¢ Conductivité de I'eau produite : 0,055 uS/cm.

® Résistivité de I'eau produite : 18,2 MQ.cm.

* Valeur TOC de I'eau produite : <10 ppb pour la qualité Reagent, <5 ppb pour la
qualité Life Science et <3 ppb pour la qualité Analytic.

¢ Débit produit : 2 I/min.

* 3 versions disponibles : « Reagent » pour usage général en laboratoire, « Ana-

lytic » pour techniques spécifiques (HPLC, ICP, ...) et « Life Science » pour la cul-

Qe cellulaire. /

Systéme de production d'eau ultrapure membraPure Aquinity?
P35

* Production d'eau pure (Type Il) et d'eau ultrapure (Type 1), directement a

partir de I'eau du robinet (du réseau).

¢ Conductivité de I'eau produite : <0,2 uS/cm Type | ; 0,055 uS/cm Type Il.

® Résistivité de I'eau produite : >5 MQ.cm Type Il ; 18,2 MQ.cm Type I.

* Valeur TOC de I'eau produite : <10 ppb pour la qualité Reagent, <5 ppb pour
la qualité Life Science et <3 ppb pour la qualité Analytic.

¢ Débit produit : 10 I/h.

e Lampe UV :185 nm et 254 nm.

» 3 versions disponibles : « Reagent » pour usage général en laboratoire, «

Analytic » pour techniques spécifiques (HPLC, ICP, ...) et « Life Science » pour la

culture cellulaire. /
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ﬁalances de précision Kern & Sohn PDT \

* Affichage tactile.

* Conforme aux exigences de la norme GLP et de la FDA 21CFR part.11.

e Calibration automatique interne.

» Capacité de pesée : de 320 a 6000 g (selon les modeles).

* Reproductibilité : de 0,03 a 0,003 g (selon les modeles).

» Fonctions : fonction statistique, pourcentage, pesée avec plage de tolérance,
comptage, totalisation et bien plus.

* Surface de pesée en acier inoxydable : diamétre de 115 mm ou 185 x 185 cm

@on les modeles). /

- \ @ances analytiques Kern & Sohn ADT \

‘ '  Affichage tactile.

* Conforme aux exigences de la norme GLP et de la FDA 21CFR part.11.

e Calibration automatique interne.

‘}F: * Capacité de pesée : de 120 a 320 g (selon les modéles).

* Reproductibilité : de 0,3 a 0,4 mg (selon les modeles).

* Fonctions : fonction statistique, pourcentage, pesée avec plage de tolérance,

/

comptage, totalisation et bien plus.

 Surface de pesée en acier inoxydable : diamétre de 90 mm.

-

malyseur d'humidité a halogéne Kern & Sohn DAB 200-2 \
» Affichage graphique rétroéclairé avec des chiffres de 14 mm de hauteur.
e Calibration externe.
» Capacité de pesée : a partir de 200 g.
¢ Lisibilité du poids/humidité : 0,01 g / 0,05 %.
* Reproductibilité du poids de I'échantillon 2 g/10g:1,5% /0,3 %.
¢ Humidité % / Teneur en matiére séche % : 20 a 100 % / 100 a 20 %.

KModes de séchage : standard, doux ou rapide. J
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ﬁgitateur magnétique chauffant Phoenix Instrument RSM-OZHP+\
* Plage de température : de RT+5 °C a 340 °C
¢ Plage de vitesse : de 100 a 1500 tr/min
* Plaque en acier inoxydable avec surface en porcelaine (diametre de 80 mm)
e Connecteur pour PT-1000, fonction de contréle intégrée
* Réglage numérique avec affichage rétroéclairé

¢ Indicateur de surface chaude, méme lorsque l'agitateur est éteint

KGrand volume d'agitation : 20 L /
n )

gitateur vortex Phoenix Instrument Vortexer RS-VA 10
¢ Mode tactile ou continu

e \itesse variable de 100 a 2 500 tr/min

e Pieds anti-dérapants

e Différents supports disponibles

* Boitier en fonte robuste

@tateur numérique a arbre vertical Phoenix Instrument Rso-m

» Agitateur numérique avec affichage LCD

-~

e Précision de vitesse controlée par microprocesseur
¢ Démarrage en douceur

« Affichage sélectionnable de la vitesse/du couple

me ¢ Interface RS 232

* Boitier en fonte robuste

* Quantité maximale d’agitation : 40 litres d’eau

e Vitesse : de 50 a 2200 tr/min

J ' * \/iscosité maximale : 50 000 mPas
\O\Couple max. : 60 Nm /

Mo
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eipements Scenifiues et [pcyubateurs, enceintes climatiques et étuves

m:ubateurs Phoenix Instruments TIN-IN & TIN-IF \

* Les matériaux organiques utilisés dans les applications de laboratoire typiques
nécessitent un chauffage constant et doux.

* Disponibles en deux versions : circulation d'air forcée ou convection naturelle.
¢ Volumes de 16 a 200 litres.

* Plage de température : de RT+10°C jusqu'a 70°C.

* Variation de température a 37°C : +/-0,3°C.

« Ecran tactile couleur pour la sélection des différentes fonctions.

* Tous les parametres sur un seul écran : température, vitesse du ventilateur,

ans, numéro du programme et étape, présence de la clé USB, date et heure./
ﬁnceintes climatiques Phoenix Instruments CH-150 & CH-250 \

* Les chambres climatiques sont l'instrument idéal pour effectuer des tests de

stabilité et de vieillissement sur des matériaux, simuler des conditions environ-
nementales et réaliser des tests de résistance dans divers domaines tels que :
I'industrie, I'alimentaire, le textile, I'emballage, le caoutchouc/plastiques, etc.

e VVolumes : 150 et 250 litres.

* Plage de température : de +10°C a +70°C.

* Plage d'humidité : de 45% HR a 95% HR.

¢ Classe de sécurité : 3.1.

e Mini-imprimante intégrée.

e Contréle numérique par régulateur PID et fonctions GLP. /

Etuves de séchage Phoenix Instruments TIN-TN & TIN-TF

e |déals pour une utilisation quotidienne dans les processus de séchage et de
stérilisation, ces fours se caractérisent par une grande capacité de charge et un
contréle précis de la température.

 Disponibles en deux versions : circulation d'air forcée ou convection natu-
relle.

¢ Volumes : de 30 a 400 litres.

* Plage de température : de RT+10°C jusqu'a 300°C.

 Variation de température : +/-0,3°C a +/-0,5°C selon les modéles.
 Affichage a écran tactile couleur pour la sélection des différentes fonctions.
* Tous les parametres sur un seul écran : température, vitesse du ventilateur,

temps, numéro de programme et étape, présence du périphérique USB, date
et heure.
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Electrochimie

pH-métre portable Phoenix Instrument EC-26 pH \
¢ Fonctions GLP

* Enregistreur de données (automatique ou manuel), 1000 enregistrements de
données

e Connexion au PC via micro-USB

¢ Logiciel DATA LINK + gratuit

* Réglage automatique de la luminosité, numéro de programme et étape, pré-
sence de la clé USB, date et heure

* Plage de mesure du pH :-2,00 a +16,00 pH

* Plage de mesure de la température : -10 °C a +110 °C

¢ Points de calibration:de 1 a 3

* Classe de protection IP : IP 57 /

pH-métre de paillasse Phoenix Instrument EC-45 pH
* Plage de mesure : -2 a +20 pH

* Plage de température : -30 a +130 °C

e Calibration automatique jusqu'a 5 points

* Fonction DHS, reconnaissance automatique des électrodes DHS et analo-
giques

» Grand affichage graphique couleur

* Mémoire avec rappel de la derniére date et heure de calibration et informa-
tions sur la durée de vie de I'électrode

¢ Mémoire non volatile contenant jusqu'a 1 000 points de données avec date/
heure en mode automatique (enregistreur de données) ou manuel

* Clavier externe et possibilité d’étre équipé d’un agitateur magnétique

e Fonction GLP

* Boitier classé IP54, résistant aux éclaboussures

@ducﬁmétre de paillasse Phoenix Instrument EC-36 cond \

 Affichage couleur haute résolution, luminosité réglable

« Affichage des valeurs de conductivité/TDS et de température

e Calibration automatique de la conductivité jusqu'a 5 points

* Parametre de stabilité sélectionnable (faible-moyenne-élevée)

* Compensation automatique et manuelle de la température

* Classe de protection IP 54 et fonction GLP

e Température de sécurité réglable

* Plage de conductivité : 0 a 200 mS ; précision ajustable de 0,1 uSa 0,1 mS
¢ Plage de TDS : 0,1 mg/l a 200 g/I

\-\Plage de température : 0a 110 °C /
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Mini centrifuge Phoenix Instrument CD-1012

e |déale pour les centrifugations rapides, la microfiltration des échantillons, les
séparations cellulaires et de nombreuses autres procédures de laboratoire de
routine

* Vitesse maximale : 10 000 tr/min (7 490 g)

» Affichage OLED permettant de régler la vitesse et le temps

* Rotor sdr, durable et robuste avec un design de verrouillage a pince, facile a
utiliser

* Technologie a large plage de tension, la vitesse n’est pas affectée par les fluc-
tuations de tension, offrant une grande précision de vitesse

¢ Compatible avec des tubes de 0,5/1,5/2 mLx12 tubes + 4xPCRS, tubes PCR
0,2 mLx44

* e bouton central permet de régler la vitesse du moteur et prend en charge

les modes de freinage doux et d'arrét instantané

% @trifugeuse réfrigérée a haute vitesse Phoenix Instrument Ch
ﬁ 3124R
' e Vitesse : de 200 a 15 000 tr/min (21 380 g)
¢ Minuterie : de 30 s a 99 min ou mode continu
¢ Capacité : 24x1,5/2 mL, 36 x0,5mL, 12x5mL, 18x5mL, 4x 8x 0,2 mL
e Température : de -20 a +40 °C
¢ Verrouillage automatique du couvercle
* Temps d'accélération et de décélération : 25 s, réglable en 9 étapes
e Rotors en aluminium, autoclavables a 121 °C
* Mémoire pour 9 programmes
. it e Test MCA par TUV Rheinland

Gentrifugeuse Phoenix Instrument CD-0412 \
e Vitesse : de 300 a 4 500 tr/min (2 490 g)
¢ Minuterie : de 30 s a 99 min ou mode continu
e Capacité : 6x15mLou 12 x 10 mL
* Rotor : Angle fixe de 54°
e Moteur sans balais
e Conforme aux normes CE, TUV et FCC. Test MCA selon IEC/EN61010-2-20

/
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Enregistreurs de température et d’humidité
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Enregistreur de température tempmate M1
e |déal pour I'enregistrement de la température dans les instruments de labora-
toire (réfrigérateurs, congélateurs, incubateurs), dans les chambres tempérées
(positives ou négatives), lors du transport d'échantillons (logistique) ou dans les
locaux de laboratoire.

e Température : -30°C a +70°C (-40°C a +80°C avec sonde externe) ; +/-0,5°C.

¢ Configuration des alarmes : 5 points

¢ Mémoire : 32 000 données

¢ Intervalle d'acquisition des données : de 10 sa 24 h

* Transfert des données par USB , avec rapport PDF (données et graphique)

¢ Indice de protection : IP67
wﬁons : sonde externe et support mural (avec vis ou aimant)

/

Enregistreur de température & humidité tempmate M2 TH
e |déal pour I'enregistrement de la température et de I'humidité dans les ins-
truments de laboratoire (réfrigérateurs, congélateurs, incubateurs), dans les
chambres tempérées (positives ou négatives), lors du transport d'échantillons
(logistique) ou dans les locaux de laboratoire.

e Température : -30°C a +70°C (-40°C a +90°C avec sonde externe) ; +/-0,3°C

¢ Plage d'humidité : de 03 100 % HR ; +/-3 % HR

¢ Configuration des alarmes : 6 points pour la température et 2 points pour
['humidité

¢ Mémoire : 60 000 données

¢ Intervalle d'acquisition des données : de 10 s a 11h59min

* Transfert des données par USB, avec rapport PDF (données et graphique)
* Options : sonde de température externe et support mural (vis ou aimant)
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‘Compteur de particules liquides TDTF GWJ-16 \

e Principe de mesure : Obscurcissement de lumiere

* Gamme de taille des particules : 1 a 500 um

[ sute e Canaux de mesure : 16 canaux granulométriques configurables
* Plage de concentration : 0 a 24 000 particules/mL

¢ Volume d’échantillon recommandé : 1 a 100 mL

* Vitesse d’échantillonnage : 5 mL/min a 100 mL/min (réglable)

« Affichage : Ecran tactile couleur haute résolution

e Imprimante intégrée

e Conformité normes : USP <788>, <789>, BP, CHP

¢ Calibration : Conforme ISO 21501-2

* Contréle par écran tactile /
mtte chimique ScilLab LFH PP \

* Entierement fabriquée en polypropyléne (cadre, base inférieure et surface de

travail) : hotte anti-corrosion.

 Différentes dimensions internes : 1200, 1500 et 1800 mm.

e Vitesse de l'air : 0,5 +/-0,1 m/s.

e Controle électronique de tous les paramétres.

* Fenétre frontale en verre de sécurité avec mouvement mécanique.

« Eclairage interne LED blanc : 800 Lux.

e Livrée avec : évier, robinet d'eau, robinet de vide, 4 prises électriques, base

\iiférieure avec armoire de rangement, ventilateur centrifuge. /

@nométre a point de congélation Knauer K-7400 S

* Conforme aux exigences de la Pharmacopée Européenne (Ph. Eur. 2.2.35,

B 10/2021)
) ¢ Gamme de mesure : de 0 a 2000mOsmol/Kg
[ P * Précision : SD <= 4mOsmol/Kg de 0 a 400mOsmol/Kg.
== * RSD <= 1% de 400 a 2000mOsmol/Kg
 — * Volume d'échantillon : 50 & 150ul

e Temps de mesure : 2 minutes.

e Linéarité : +/-1% de 0 a 1500mOsmol/kg

* +/-1,5% de 1500 a 2000mOsmol/kg

e Calibration jusqu'a 3 points : OmOsmol/Kg et un ou deux autres points au

QX
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